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附录一 :   压力单位换算表

摘 自   GB2624-81
	公斤力/㎡kgf/㎡
	公斤力/c㎡kgf/c㎡
	牛顿/㎡N/㎡（pa）
	巴bar
	标准大气压atm
	毫米水柱mmH20
	毫米汞柱mmHg
	磅/英寸Psi

	1
	10-4
	9.81
	9.81*10-5
	0.9678*10-4
	1
	73.56*10-3
	1.422*10-3

	104
	1
	98.1*103
	0.981
	0.9678
	104
	735.6
	14.22

	0.102
	10.2*10-6
	1
	10-5
	0.9869*10-5
	0.102
	7.5*10-3
	145*10-6

	10.2*103
	1.02
	105
	1
	0.9869
	10.2*103
	750
	14.50

	1.0332*104
	1.0332
	1.0133*105
	1.0133
	1
	1.0332*104
	760
	14.696

	1
	10-4
	9.81
	98.1*10-6
	0.9689*10-4
	1
	73.56*10-3
	1.422*10-3

	13.6
	1.36*10-3
	133.3
	1.333*10-3
	1.316*10-3
	13.6
	1
	19.34*10-3

	703
	70.3*10-3
	6.89*103
	68.9*10-3
	68.05*10-3
	703
	51.72
	1


注：1公斤力/厘米2=1工程大气压=104公斤力/米2
=9.80665*104牛顿/米2（帕斯卡）

=0.980665巴=0.967841标准大气压

=10米水柱（4℃，g=9.80665米/秒2）

=735.559毫米汞柱（0℃，g=9.860665米/）

=14.223磅/英寸2


 1巴=105牛顿/米2（帕斯卡）=10197.2公斤力/米2
=1.01972公斤力/厘米2=14.5038磅/英寸2
=750.062 毫米汞柱（0℃，g=9.80665米/秒2）

=1.01972*104 毫米水柱（4℃，g=9.80665米/秒2）

1公斤力/米2=1.000028毫米水柱（4℃，g=9.80665米/秒2）

=1.001797（20℃，g=9.80665/米秒2）毫米水柱。

1标准大气压=101325牛顿/米2（帕斯卡）

=10332.27公斤力/米2
=760毫米汞柱（0℃，g=9.80665米/秒2）
⑩  
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前   言

衷心感谢贵单位使用我厂生的精密数字压力计，使用前请仔细阅读使用说明书，以期您在使用时得心应手。

该精密数字压力计是我厂根据多年生产经验及市场需求，经科研技术人员精心设计，软硬件齐全，性能稳定可靠，使用广泛的又一系列产品。

为使您快速正确掌握该系列产品的使用方法，本使用说明书详细地介绍了该系列产品的技术指标、用途、仪器组成、使用操作、注意事项等。使用前务请仔细阅读使用说明书，以期永处地保证该系列仪表的可靠性和稳定性。
尊敬的客户：

衷心感谢您使用我厂研制生产的精密数字压力计，您在实际操作仪表的过程中，一定有新的发现和更切实际的使用方法，您对仪表的外形、结构、功能也会有独到的见解，我们期盼您的直言不讳，提出宝贵的意见，我们将把您的意见转化为动力，投入到完善仪器、改进服务等具体行动中去。

谢谢合作！
                    ⑨
7、没有专门的检测技能和专用的检测设备，切勿随意打开机盖进行检修，更不允许调整，更换元件，否则将无法保证仪表测量的准确度。

8、测量负压时，切勿将液体吸入仪表加压系统内，否则仪表负压无法使用，也能够导致传感器永久损坏。

存     放：应避免在下列场所存放仪表：
1、湿度很大；

2、高温热源附近；

3、存在强烈振动；

4、具有腐蚀性气体；

注意事顶：1、切勿让电烙铁等其他发热体靠近显示屏，发防烫坏塑脂材料。
2、不能使用汽油等化学溶剂擦洗面板。

3、仪表虽有抗震设计，但仍应非常小心轻放特别在现场使用时，避免摔跌、冲撞。

七、附件
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                      ⑧
一、概述

1、该精密数字压力计为交直流两用的便携式仪表，在测量压力的同时，可测量电流，同时在LCD上显示出来，并备有24VDC输出。加之前面板上安装有打压手泵，使其成为理想的现场校验仪表。

2、高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正，保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性，测量准确度高。

3、采用高性能CPU和温度传感器对仪表温度漂移进行自动补偿，保证准确度下的使用温度范围宽。

4、功耗低。电池充满后，保证准确度下的连续工作时间长。

5、恒流充电，具有电池电压的过充电、欠压自动关机及自动保护功能，保证电池不因过充电或欠压而损坏，电池使用寿命长（因长时间不用，隔三个月充电一次）。

6、微功耗的欠电压自动保护功能，保证仪表即使操作者因故而连续开机过长也不会因欠电压而损坏电池。

7、仪表量程功能丰富，一表多用，具有多种显示风格，可同时显示压力、电流，压力、水柱或压力、公斤及电流百分比。

8、仪表具有超量程报警功能，当所加压力超出额定满满量程+2500字时，仪表将显示OVERRANGE！P，并且内置蜂鸣器将断续发声，表示压力超出满量程，停止加压，使用微调，进行上下调整。

                        ①
当仪表所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVERRANGE！I并
且内置蜂鸣器将断续发声，表示所测电流超量程。

9、软件内容丰富，操作简单明了。

10、采用薄膜面板及进口轻触开关，款式新颖，按键寿命长。

11、LCD背光压力、电流显示，直观、清晰、结构凑合理。体积小，重量轻，携带方便。

12、前面板安装打压手泵，- 90kPa～2.5MPa（各档），并带有微调、放气阀。手动真空达95%，具有世界先进水平。压力源零部件精细研磨，气密性好，符合IP52密封标准。

13、可直接在面板上操作，调校满量程。

14、金属外壳，抗干扰能力强，牢固耐冲击。

15、容积式微调，极易实现检定点压力。

二、技术指标

1、压力量程：- 90kPa～2.5MPa（各档）.
2、分 辨 率：压力：Min：1Pa；电流：Min：1uA.
3、电流测量范围：0～22mA.
4、直流输出：24VDC.
5、准 确 度：压力：0.1%F.S、0.05%F.S.
             电流：0.05%±1d.
6、环境温度：5～50℃.
7、直流工作时间：≥16h. 
②
12、压力、电流满量程校准：

①压力满程校准：按压力键、将显示切换到kPa（MPa）和mmH2O（kg）同时显示状态，用标准器对仪表加压至满量程稳定后，同时按压力、电流键，此时LCD液晶屏第一行显示：FS ADJ B，第二行为所测量的压力值。表示已进入满量程校准状态。此时只要按一下背光键即可校准并自动退出满量程校准程序，进入正常测量状态。

②电流满程校准：按电流键将显示切换到mA和%同时显示状态。在mA IN和COM之间加一个稳定的DC20.000mA标准信号，同时按压力、电流键，此时LCD第一行显示：FS ADJ B第二行为所测电流值，表示已进入满量程校准状态。此时只要按一下背光键即可校准并自动退出满程校准程序，进入正常测量状态。

13、仪表为特殊量程时，请注意说明书目录中附页注明，请严格执行操作说明。保证仪表正常使用。

六、注意事项：

1、当充电指示灯由红灯转换为绿灯时，停止对电池充电，长期充电易损坏高能量电池。

2、仪表长时间不用，应三个月充电一次。

3、当仪表的压力微调已调至最大或最小位置时，不能再强行调节，以防止损坏机内部件。

4、仪表传感器有足够的过载能力，但超过过载能力，传感器将有永久损坏的可能。

5、压力传感器的硅膜片很薄：切忌固体、颗粒或其它硬物进入压力输出内，否则易损坏压力传感器。

6、仪表应置于通风干燥和无腐蚀性的场所，若有特殊要求，请在定货合同中标明。
                        ⑦

表笔夹，插入上绿色（或兰色）表笔座内。红表笔接变送器“+”，黑表笔接变送器“-”。这样仪表在提供24VDC电源给变送器时，同时回路电流在仪表LCD上显示出压力变送器零点电流值。

7、充电电源：仪表配外置式开关电源，接入市电220V AC，即对仪表高能量镍氢电池充电，充电指示灯为红色时，处于充电状态：充电指示灯为绿色时，表明电池已充满，拔下开关电源，切勿在欠电压情况下，长期放置仪器，应及时充电。

8、压力输出：校验变送器或其它在线仪表时，将变送器或其它在线仪表用所配软管连接此接口，可实现检测、测量。自校压力计时，只需将此接口堵好，可以检测出手压泵系统的气密性。压力检测范围从-90kPa～2.5MPa(各挡)。

9、仪表有负压时：机壳上③为正负压切换开关。若检测负压时，切换阀指向Pressure，正压时指向Neg，压力输出用软管连接被检仪表即可校验。（另一正负压切换开关是标明“+ -”，测量正压上拉，测量负压按下，上拉或按下请在不加压时转换）。
10、气泵及微调：气泵为手动打压系统，微调为细调压力值，当压力显示值上下偏差时，进行微调。仪表为静态加压系统，因此加压到满量程后，数值下降速度快。在实际操作使用中，请打压到满量程超出报警后仪表显示OVERRANGE！P稳定2-3分钟，再用微调缓慢调整，调准显示值（反复上下微调几次）。

11、若仪表为大量程（250kPa～2.5MPa）：机壳③无切换开关。安装1只压力输出接口，用所配软管连接被检仪表，进行校验，使用时，请用左手摁紧提把，右手掌心用力将手泵推进，当打压到过高时，请再配合右手指尖把握仪表前面板边缘，掌心用力推进。再用微调上、下调整。

                   ⑥
8、显    示：41/2LCD、51/2LCD压力、电流双显示.
9、相对湿度：≤80%RH.
10、对载能力：为量程上限的1.2～1.5倍.
11、外形尺寸：300*150*120mm（长*宽*高）.
12、重    量：2.5Kg.
13、电源及功耗：220VAC  50Hz  3VA.
(量  程  选  择  表)
	量程（kPa）
	准确度

	-10-10
	0.1%
	/

	-16-16
	0.1%
	/

	-25-25
	0.1%
	0.05%

	-60-60
	0.1%
	0.05%

	-90-100
	0.1%
	0.05%

	0-160
	0.1%
	0.05%

	0-250
	0.1%
	0.05%

	0-400
	0.1%
	0.05%

	0-600
	0.1%
	0.05%

	0-1000
	0.1%
	0.05%

	0-1600
	0.1%
	0.05%

	0-2000
	0.1%
	0.05%

	0-2500
	0.1%
	0.05%


三、用途

该系列精密数字压力计除可作较高准确度校正标准器（表）外，也可作为工作仪表使用，广泛应用于冶金、石油、电力、化工、天然气、计量和科研等部门。

                        ③
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四、仪器组成

                          ④
图4 工作原理

五、使用操作

1、电源开、关键：按“开”键后，LCD显示为：名称、压力量程及精度，然后自动转换到测量状态。

2、校零键：测量前，按一下此键，仪表自动将传感器的零点值采集并送CPU进行处理，保证仪表所测数据为实际压力值。

3、压力键：重复按此键可实现压力、电流双显，压力、毫米水柱或压力、公斤之间的转换。若显示为测量电流及百分比状态时，按一下此键，仪表自动转换到压力测量状态。

4、电流键：重复按此键可实现压力电流双显到电流百分比显示之间的转换。

5、背光键：工作于光线较弱的环境中，按一下此键，打开背光灯，方便读数。

6、电流测量：仪表备有直流输出24V DC和输入22mA。在校验变送器时，请按仪表后面板上标明的接线方式进行连接。红表笔套红表笔夹后，插入仪表后面板上红色表笔座内。黑表笔套黑
                        ⑤
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